
テクニカルサポート

(1) 継手リンク強度比較 (16) ローラチエンの編成表示

(2) 継手リンク取付方向 (17) SBRチエンの特徴

(3) チエンの磨耗伸び (18) ピンの孔食疲労破壊

(4) チエンの使用温度 (19) ロ－ラチェンの呼び番号

(5) チエンの潤滑 (20) アタッチメントの種類
（どんな種類のアタッチメントがありますか？）

(6) 動力伝動部品の比較 (21) オフセット型ブシュドチェン
の特徴と進行方向

（オフセット型ブシュドチェンの特徴は？）
(7) ロ－ラ及びアタッチメントの許容荷重 (22) 危険箇所の保護

（危険箇所とその対策は？）

(8) 多列チエンのBCL継手リンク (23) 危険箇所の保護
（危険箇所とその対策は？）

(9) 各種シリーズ品の特徴 (24) チェンの磨耗寿命と測定方法
（チェンの磨耗寿命と測定は？）

(10) ステンレスロ－ラチエン (25) チェンの最大速度 (V m/minm)
（チェンの最大速度は？）

(11) チエンの左右マッチング 　　

(12) ローラチエンの弾性伸び  

(13) チエンリンク数、軸間距離

(14) トラブルシューティング

(15) ダブルピッチ用スプロケット歯数

F A Q
－ ローラチエンに関するよくある質問 －
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テクニカルサポート

( 1 ) ㈱杉山チエン製作所
技術部

1. 破断荷重

カタログでの最少破断荷重を満足する。

2. 疲労強度

カタログ最大許容荷重を100%にすると
・チエン本体 → 100%
・新継手リンク → 100%
・旧形状継手リンク → 80%
・2ピッチオフセットリンク → 75%
・1ピッチオフセットリンク → 65%

3. 継手リンクの形状

・新継手リンク ・旧形状継手リンク

・2ピッチオフセットリンク ・1ピッチオフセットリンク

4. 注意事項

ロ－ラチエンの弾性限度はSTANDARD CHAINで破断荷重の50% 又 STAINLESS CHAIN で30%なので、
いかなるケ－スでも弾性限度を越える荷重を掛けると、チエンの機能を失い、危険ですので避けるよう
充分配慮願います。
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